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      Aplinkos apsaugos agentūrai 

      Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos 

      Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 
(reikiamą langelį pažymėti X) 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 2023 M. ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. Teisinis statusas: 

      juridinis asmuo X 

      juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  

      fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  

(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

1.2. Juridinio asmens ar jo struktūrinio  padalinio 

pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. Juridinio asmens ar jo struktūrinio 

padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba 

fizinio asmens kodas 

UAB „Tetirvinai“ 169154521 

 

1.4. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 

gyvenamosios vietos adresas 

Savivaldybė 

Gyvenamoji 

vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji 

vietovė) 

Gatvės 

pavadinimas 

Pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr. 

Korpusas 

Buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos 

Nr. 

Pasvalio r. Tetirvinų k. Vytauto Lapėno g. 34   

 

1.5. Ryšio informacija 

Telefono Nr. Fakso Nr. El. pašto adresas 

+370 451 47835  buhalterija@tetirvinai.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Mišri žemės ūkio veikla 

Adresas 

Savivaldybė 

Gyvenamoji 

vietovė (miestas, 

kaimo 

gyvenamoji 

vietovė) 

Gatvės 

pavadinimas 

Pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr. 

Korpusas 

Buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos 

Nr. 

Pasvalio r. Tetirvinų k.     

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija 

Telefono Nr. Fakso Nr. El. pašto adresas 

8 5 2133623  info@harmony.lt 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 m. 
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II SKYRIUS 

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

 

Ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas – tai teisės aktų 

nustatyta tvarka atliekami aplinkoje teršalų kiekio bei parametrų nuolatiniai ir nenuolatiniai tyrimai, 

matavimai, poveikio gamtinei aplinkai vertinimas bei prognozavimas ar teršalų sklaidos aplinkoje 

modeliavimas, vertinimas bei prognozavimas. 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys – nepildoma. 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys – nepildoma. 

 

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus 8 punkto reikalavimus, ūkio 

subjektas vykdo poveikio požeminiam vandeniui monitoringą. Atliktų laboratorinių tyrimų rezultatų 

protokolai pateikti ataskaitos priede, o tyrimų duomenys suvestinėse lentelėse. 

 

 

3 lentelė. Ūkio poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys (tęsinys) 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatomas 

parametras 

Mat. 

vnt. 
Mat. 

metodas 

Labora

-torija1 

Vertinimo 

kriterijus2 

Matavimų rezultatas 

Gręž. 

Nr. 

54265 

Gręž. 

Nr. 

54265 

Gręž. 

Nr. 

54266 

Gręž. 

Nr. 

54266 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cl- mg/l Žr. 1 1 500 [2] 41,80 51,71 211,00 281,48 

2. SO4
2- mg/l priedą 1 1000 [2] 55,78 72,98 146,80 241,01 

3. HCO3
- mg/l  1 n. 483,00 - 742,00 - 

4. CO3
2- mg/l  1 n. 0,238 - 0,365 - 

5. NO2
- mg/l  1 1,5(0,5) [1] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

6. NO3
- mg/l  1 100(50) [1] 94,33 99,03 1,86 3,15 

7. Na+ mg/l  1 n. 41,90 37,93 47,90 47,56 

8. K+ mg/l  1 n. 2,05 2,30 8,55 18,96 

9. Ca2+ mg/l  1 n. 145,60 139,78 226,70 290,95 

10. Mg2+ mg/l  1 n. 41,30 40,66 117,00 129,04 

11. NH4
+ mg/l  1 10(2,57) [1] <0,02 <0,1 <0,02 <0,1 

12. NH4
+-N mg/l  1 2,0 [2] <0,02 <0,1 <0,02 <0,1 

13. Bendras kietumas mg-ekv/l  1 n. 10,66 - 20,94 - 

14. Karb. kietumas mg-ekv/l  1 n. 7,92 - 12,16 - 

15. Nekarb. kietumas mg-ekv/l  1 n. 2,75 - 8,78 - 

16. IMMS, mg/l mg/l  1 n. 906,00 - 1502,0 - 

17. CO2 mg/l  1 n. 45,84 - 133,80 - 

18. pH v.d.  1 n. 7,30 7,35 7,00 7,15 

19. Savitasis el. laidis µS/cm  1 n. 1115,0 1139,0 1964,0 2060,0 

20. Permanganato sk. mgO/l  1 n. 4,24 3,61 8,63 12,39 

21. ChDS mgO/l  1 n. 8,52 <4 36,50 24,00 

22. Azotas bendras mg/l  1 30(12) [1] 28,00 24,40 2,61 0,90 

23. Fosforas bendras mg/l  1 4(1,6) [1] 0,090 0,240 0,104 0,310 

24. Fosfato jonai mg/l  1 3,3(0,7) [1] 0,049 0,233 0,040 0,295 
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Eil. 

Nr. 

Nustatomas 

parametras 

Mat. 

vnt. 
Mat. 

metodas 

Labora

-torija1 

Vertinimo 

kriterijus2 

Matavimų rezultatas 

Gręž. 

Nr. 

54265 

Gręž. 

Nr. 

54265 

Gręž. 

Nr. 

54266 

Gręž. 

Nr. 

54266 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. 
Vandens lygis nuo 

žemės paviršiaus 
m 

EM 

mat. 
2 - 1,92 1,60 1,45 0,49 

PASTABOS: 
1 – 1 – UAB „GROTA“ Analitinė laboratorija; 2 – UAB „Vandens harmonija“. 
2 – ribinės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai: 

[1] – kairėje – momentinė DLK, dešinėje skliausteliuose – vidutinė metinė RK ūkių ir mėšlo, skysto mėšlo, srutų 

kauptuvų teritorijoms pagal „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo 

tvarkos aprašą.“ Žin., 2011, Nr.2-63, 

[2] – DLK, kai ūkio subjekto apylinkėse požeminis vanduo nenaudojamas gėrimo ir buities reikmėms pagal 

„Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin. 2003, 

Nr. 17–770). 

 

 

3 lentelė. Ūkio poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys (tęsinys) 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatomas 

parametras 

Mat. 

vnt. 
Mat. 

metodas 

Labora

-torija1 

Vertinimo 

kriterijus2 

Matavimų rezultatas 

Gręž. 

Nr. 

54267 

Gręž. 

Nr. 

54267 

Gręž. 

Nr. 

54268 

Gręž. 

Nr. 

54268 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

1. Cl- mg/l Žr. 1 1 500 [2] 117 134,23 160 150,67 

2. SO4
2- mg/l priedą 1 1000 [2] 30,32 79,21 45 229,92 

3. HCO3
- mg/l  1 n. 880 - 1244 - 

4. CO3
2- mg/l  1 n. 0,433 - 0,612 - 

5. NO2
- mg/l  1 1,5(0,5) [1] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

6. NO3
- mg/l  1 100(50) [1] <1,0 6,11 <1,0 452,82 

7. Na+ mg/l  1 n. 176 171,46 75,4 87,15 

8. K+ mg/l  1 n. 39,4 38,76 60 50,22 

9. Ca2+ mg/l  1 n. 131,7 128,21 263,9 341,16 

10. Mg2+ mg/l  1 n. 41,5 40 98,1 112,6 

11. NH4
+ mg/l  1 10(2,57) [1] 8,871 <0,1 27,643 0,86 

12. NH4
+-N mg/l  1 2,0 [2] 6,90 <0,1 21,50 0,67 

13. Bendras kietumas mg-ekv/l  1 n. 9,99 - 21,24 - 

14. Karb. kietumas mg-ekv/l  1 n. 9,99 - 20,39 - 

15. Nekarb. kietumas mg-ekv/l  1 n. 0 - 0,85 - 

16. IMMS, mg/l mg/l  1 n. 1425 - 1975 - 

17. CO2 mg/l  1 n. 88,42 - 174,13 - 

18. pH v.d.  1 n. 7,27 7,26 7,11 7,08 

19. Savitasis el. laidis µS/cm  1 n. 1596 1549 2350 2330 

20. Permanganato sk. mgO/l  1 n. 18,05 11,45 16,47 10,2 

21. ChDS mgO/l  1 n. 35,1 22 40,5 32,5 

22. Azotas bendras mg/l  1 30(12) [1] 7,41 1,8 30 121 

23. Fosforas bendras mg/l  1 4(1,6) [1] 0,108 0,030 0,150 0,120 

24. Fosfato jonai mg/l  1 3,3(0,7) [1] 0,025 0,016 0,077 0,097 
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Eil. 

Nr. 

Nustatomas 

parametras 

Mat. 

vnt. 
Mat. 

metodas 

Labora

-torija1 

Vertinimo 

kriterijus2 

Matavimų rezultatas 

Gręž. 

Nr. 

54267 

Gręž. 

Nr. 

54267 

Gręž. 

Nr. 

54268 

Gręž. 

Nr. 

54268 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

25. 
Vandens lygis nuo 

žemės paviršiaus 
m 

EM 

mat. 
2 - 1,65 1,35 0,96 0,80 

PASTABOS: 
1 – 1 – UAB „GROTA“ Analitinė laboratorija; 2 – UAB „Vandens harmonija“. 
2 – ribinės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai: 

[1] – kairėje – momentinė DLK, dešinėje skliausteliuose – vidutinė metinė RK ūkių ir mėšlo, skysto mėšlo, srutų 

kauptuvų teritorijoms pagal „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo 

tvarkos aprašą.“ Žin., 2011, Nr.2-63, 

[2] – DLK, kai ūkio subjekto apylinkėse požeminis vanduo nenaudojamas gėrimo ir buities reikmėms pagal 

„Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin. 2003, 

Nr. 17–770). 

 

 

3 lentelė. Ūkio poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys (tęsinys) 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatomas 

parametras 

Mat. 

vnt. 
Mat. 

metodas 

Labora

-torija1 

Vertinimo 

kriterijus2 

Matavimų rezultatas 

Gręž. 

Nr. 

54269 

Gręž. 

Nr. 

54269 

Gręž. 

Nr. 

54270 

Gręž. 

Nr. 

54270 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 

1. Cl- mg/l Žr. 1 1 500 [2] 124 48,89 123 71,3 

2. SO4
2- mg/l priedą 1 1000 [2] 70,58 77,96 57,24 82,31 

3. HCO3
- mg/l  1 n. 837 - 1004 - 

4. CO3
2- mg/l  1 n. 0,412 - 0,494 - 

5. NO2
- mg/l  1 1,5(0,5) [1] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

6. NO3
- mg/l  1 100(50) [1] <1,0 24,57 16,607 16,41 

7. Na+ mg/l  1 n. 291 137,81 154 46,82 

8. K+ mg/l  1 n. 6,59 7,16 28,3 43,95 

9. Ca2+ mg/l  1 n. 90,61 97,75 174 105,83 

10. Mg2+ mg/l  1 n. 25,5 21,82 60,1 37,19 

11. NH4
+ mg/l  1 10(2,57) [1] 1,054 <0,1 16,457 0,53 

12. NH4
+-N mg/l  1 2,0 [2] 0,82 <0,1 12,80 0,41 

13. Bendras kietumas mg-ekv/l  1 n. 6,62 - 13,63 - 

14. Karb. kietumas mg-ekv/l  1 n. 6,62 - 13,63 - 

15. Nekarb. kietumas mg-ekv/l  1 n. 0 - 0 - 

16. IMMS, mg/l mg/l  1 n. 1447 - 1634 - 

17. CO2 mg/l  1 n. 29,51 - 75,6 - 

18. pH v.d.  1 n. 7,73 7,5 7,39 7,28 

19. Savitasis el. laidis µS/cm  1 n. 1611 1122 1858 1099 

20. Permanganato sk. mgO/l  1 n. 5,18 8,94 10,2 4,24 

21. ChDS mgO/l  1 n. 7,15 14 27 4,5 

22. Azotas bendras mg/l  1 30(12) [1] 1,4 6,2 19,8 4,5 

23. Fosforas bendras mg/l  1 4(1,6) [1] 0,060 0,260 0,094 0,029 

24. Fosfato jonai mg/l  1 3,3(0,7) [1] 0,044 0,213 0,320 0,015 
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Eil. 

Nr. 

Nustatomas 

parametras 

Mat. 

vnt. 
Mat. 

metodas 

Labora

-torija1 

Vertinimo 

kriterijus2 

Matavimų rezultatas 

Gręž. 

Nr. 

54269 

Gręž. 

Nr. 

54269 

Gręž. 

Nr. 

54270 

Gręž. 

Nr. 

54270 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

2023-

07-04 

2023-

11-21 

1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 

25. 
Vandens lygis nuo 

žemės paviršiaus 
m 

EM 

mat. 
2 - 0,98 0,83 1,54 0,18 

PASTABOS: 
1 – 1 – UAB „GROTA“ Analitinė laboratorija; 2 – UAB „Vandens harmonija“. 
2 – ribinės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai: 

[1] – kairėje – momentinė DLK, dešinėje skliausteliuose – vidutinė metinė RK ūkių ir mėšlo, skysto mėšlo, srutų 

kauptuvų teritorijoms pagal „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo 

tvarkos aprašą.“ Žin., 2011, Nr.2-63, 

[2] – DLK, kai ūkio subjekto apylinkėse požeminis vanduo nenaudojamas gėrimo ir buities reikmėms pagal 

„Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin. 2003, 

Nr. 17–770). 

 

3. Pastabos apie monitoringo programos poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 

dalies vykdymą, monitoringo tinklo būklę ir vertinimo kriterijus viršijančius parametrus. 

2023 m. UAB „Tetirvinai“ ūkio poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdytas pagal 

parengtą ir suderintą programą 2023–2027 metams. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 

tinklą sudaro stebimieji gręžiniai Nr. 54265, 54266, 54267, 54268, 54269 ir 54270. Visi gręžiniai 

įrengti į gruntinį vandeningąjį sluoksnį. Pagal gruntinio vandens filtracijos kryptį jie yra šalia 

potencialių teršimo vietų. Gręžiniai techniškai tvarkingi ir tinkami atlikti stebėjimus. 

Stebimuosiuose gręžiniuose gruntinio vandens lygis 2023 m. liepos mėn., imant bandinius, 

buvo 0,96–1,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, o lapkričio mėn. – 0,18–1,60 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus. Vandens kokybės tyrimų duomenimis (žr. 3 lentelę) gruntinio vandens kokybė 2023 m. 

skirtingose ūkio vietose buvo nevienoda. Geriausia gruntinio vandens kokybė buvo stebimųjų 

gręžinių Nr. 54266 ir 54269 aplinkose. Vandens bandiniuose iš šių gręžinių vandens kokybės rodiklių 

koncentracijos vertės neviršijo leistino (RV/DLK) pagal normatyvų reikalavimus. 

Prastesnė gruntinio vandens kokybė buvo gręžinių Nr. 54265, 54267, 54268 ir 54270 aplinkoje. 

Vandens bandiniuose iš gręžinio Nr. 54265 bendrojo azoto koncentracija 2,2 kartus viršijo vidutinę 

metinę RK ir nitratų koncentracija 1,9 karto viršijo vidutinę metinę RK. Amonio koncentracija 1,7 

karto viršijo vidutinę metinę RK vandenyje iš gręžinio Nr. 54267, o vandenyje iš gręžinio Nr. 54270 

vidutinę metinę RK viršijo amonio (3,3 kartus) ir bendrojo azoto (1,01 karto) koncentracija. 

Santykinai prasčiausia gruntinio vandens kokybė buvo gręžinio Nr. 54268 aplinkoje. Vandens 

bandiniuose iš šio gręžinio nitratų koncentracija 4,5 kartus viršijo momentinę DLK ir 4,5 kartus 

vidutinė metinę RK; amonio koncentracija 2,8 kartus viršijo momentinę DLK ir 5,5 kartus – vidutinę 

metinę RK; bendrojo azoto koncentracija 4,0 kartus viršijo momentinę DLK ir 6,3 karto – vidutinę 

metinę RK. 

Vandens kokybės tyrimų duomenys rodo, kad 2023 m. ūkio poveikis gruntinio vandens kokybei 

buvo lokalus. Lyginant su ankstesniais metais akivaizdžiai tendencingų neigiamų vandens kokybės 

pokyčių neišryškėjo. 

 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys – nepildoma. 

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, 

kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys – nepildoma. 
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Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklo schema 
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UAB „Tetirvinai“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklo schema 
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2 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorinių tyrimų protokolai 2023 m. 
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UAB „Grota“ Analitinė laboratorija, į. k. 120938642
Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; tel. +370 5 216 4389

 INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS
 REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas Vandens harmonija, UAB
Objektas UAB "Tetirvinai" Pasvalio r., Tetirvinų k.
Punktas 54265
Mėginio paėmimo data 2023-11-21

Tirta analitė Mato vnt. Nustatyta vertė Analizės metodas
Makroanijonų analizė:

Chloridas (Cl-) mg/l 51.71 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO4)2- mg/l 72.98 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitritas (NO2-) mg/l <0.2 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO3-) mg/l 99.03 LST EN ISO 10304-1:2009

Makrokatijonų analizė:
Natris (Na+) mg/l 37.93 LST EN ISO 14911:2000
Kalis (K+) mg/l 2.3 LST EN ISO 14911:2000

Kalcis (Ca2+) mg/l 139.78 LST EN ISO 14911:2000
Magnis (Mg2+) mg/l 40.66 LST EN ISO 14911:2000
Amonis (NH4+) mg/l <0.1 LST EN ISO 14911:2000

Kitos analitės:
Savitasis elektros laidis µS/cm25°C 1139 LST EN 27888:2002

ChDS mg/l <4 ISO 15705:2002
Permanganato skaičius mg/l 3.61 LST EN ISO 8467:2002

pH pH vnt. 7.35 LST EN ISO 10523:2012
Azotas (N) bendras mg/l 24.4 LAND 59:2003

Fosforas (P) bendras mg/l 0.240 LAND 58:2003
Fosfatai (P-PO43-) mgP/l 0.233 LAND 58:2003

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas: 2024-01-05

Analizę atliko: Chemikė A.Babičeva,
 

Chemikė analitikė R. Tekorienė,
 

Tvirtinu: Cheminių tyrimų laboratorijos adm. E. Ivanauskaitė-Puodžiūnė

Užsakymo Nr.: 231124HA166
Protokolo Nr.: 177-660

Laboratorija už mėginių paėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais ir taikytini
tokiam ėminiui, koks buvo gautas.. Tyrimų protokolą dalimis dauginti galima tik su laboratorijos vadovo sutikimu.
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UAB „Grota“ Analitinė laboratorija, į. k. 120938642
Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; tel. +370 5 216 4389

 INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS
 REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas Vandens harmonija, UAB
Objektas UAB "Tetirvinai" Pasvalio r., Tetirvinų k.
Punktas 54270
Mėginio paėmimo data 2023-11-21

Tirta analitė Mato vnt. Nustatyta vertė Analizės metodas
Makroanijonų analizė:

Chloridas (Cl-) mg/l 71.3 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO4)2- mg/l 82.31 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitritas (NO2-) mg/l <0.2 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO3-) mg/l 16.41 LST EN ISO 10304-1:2009

Makrokatijonų analizė:
Natris (Na+) mg/l 46.82 LST EN ISO 14911:2000
Kalis (K+) mg/l 43.95 LST EN ISO 14911:2000

Kalcis (Ca2+) mg/l 105.83 LST EN ISO 14911:2000
Magnis (Mg2+) mg/l 37.19 LST EN ISO 14911:2000
Amonis (NH4+) mg/l 0.53 LST EN ISO 14911:2000

Kitos analitės:
Savitasis elektros laidis µS/cm25°C 1099 LST EN 27888:2002

ChDS mg/l 4.5 ISO 15705:2002
Permanganato skaičius mg/l 4.24 LST EN ISO 8467:2002

pH pH vnt. 7.28 LST EN ISO 10523:2012
Azotas (N) bendras mg/l 4.5 LAND 59:2003

Fosforas (P) bendras mg/l 0.029 LAND 58:2003
Fosfatai (P-PO43-) mgP/l 0.015 LAND 58:2003

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas: 2024-01-05

Analizę atliko: Chemikė A.Babičeva,
 

Chemikė analitikė R. Tekorienė,
 

Tvirtinu: Cheminių tyrimų laboratorijos adm. E. Ivanauskaitė-Puodžiūnė

Užsakymo Nr.: 231124HA166
Protokolo Nr.: 177-665

Laboratorija už mėginių paėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais ir taikytini
tokiam ėminiui, koks buvo gautas.. Tyrimų protokolą dalimis dauginti galima tik su laboratorijos vadovo sutikimu.
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UAB „Grota“ Analitinė laboratorija, į. k. 120938642
Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; tel. +370 5 216 4389

 INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS
 REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas Vandens harmonija, UAB
Objektas UAB "Tetirvinai" Pasvalio r., Tetirvinų k.
Punktas 54266
Mėginio paėmimo data 2023-11-21

Tirta analitė Mato vnt. Nustatyta vertė Analizės metodas
Makroanijonų analizė:

Chloridas (Cl-) mg/l 281.48 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO4)2- mg/l 241.01 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitritas (NO2-) mg/l <0.2 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO3-) mg/l 3.15 LST EN ISO 10304-1:2009

Makrokatijonų analizė:
Natris (Na+) mg/l 47.56 LST EN ISO 14911:2000
Kalis (K+) mg/l 18.96 LST EN ISO 14911:2000

Kalcis (Ca2+) mg/l 290.95 LST EN ISO 14911:2000
Magnis (Mg2+) mg/l 129.04 LST EN ISO 14911:2000
Amonis (NH4+) mg/l <0.1 LST EN ISO 14911:2000

Kitos analitės:
Savitasis elektros laidis µS/cm25°C 2060 LST EN 27888:2002

ChDS mg/l 24.0 ISO 15705:2002
Permanganato skaičius mg/l 12.39 LST EN ISO 8467:2002

pH pH vnt. 7.15 LST EN ISO 10523:2012
Azotas (N) bendras mg/l 0.9 LAND 59:2003

Fosforas (P) bendras mg/l 0.310 LAND 58:2003
Fosfatai (P-PO43-) mgP/l 0.295 LAND 58:2003

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas: 2024-01-05

Analizę atliko: Chemikė A.Babičeva,
 

Chemikė analitikė R. Tekorienė,
 

Tvirtinu: Cheminių tyrimų laboratorijos adm. E. Ivanauskaitė-Puodžiūnė

Užsakymo Nr.: 231124HA166
Protokolo Nr.: 177-661

Laboratorija už mėginių paėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais ir taikytini
tokiam ėminiui, koks buvo gautas.. Tyrimų protokolą dalimis dauginti galima tik su laboratorijos vadovo sutikimu.
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UAB „Grota“ Analitinė laboratorija, į. k. 120938642
Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; tel. +370 5 216 4389

 INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS
 REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas Vandens harmonija, UAB
Objektas UAB "Tetirvinai" Pasvalio r., Tetirvinų k.
Punktas 54267
Mėginio paėmimo data 2023-11-21

Tirta analitė Mato vnt. Nustatyta vertė Analizės metodas
Makroanijonų analizė:

Chloridas (Cl-) mg/l 134.23 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO4)2- mg/l 79.21 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitritas (NO2-) mg/l <0.2 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO3-) mg/l 6.11 LST EN ISO 10304-1:2009

Makrokatijonų analizė:
Natris (Na+) mg/l 171.46 LST EN ISO 14911:2000
Kalis (K+) mg/l 38.76 LST EN ISO 14911:2000

Kalcis (Ca2+) mg/l 128.21 LST EN ISO 14911:2000
Magnis (Mg2+) mg/l 40 LST EN ISO 14911:2000
Amonis (NH4+) mg/l <0.1 LST EN ISO 14911:2000

Kitos analitės:
Savitasis elektros laidis µS/cm25°C 1549 LST EN 27888:2002

ChDS mg/l 22.0 ISO 15705:2002
Permanganato skaičius mg/l 11.45 LST EN ISO 8467:2002

pH pH vnt. 7.26 LST EN ISO 10523:2012
Azotas (N) bendras mg/l 1.8 LAND 59:2003

Fosforas (P) bendras mg/l 0.030 LAND 58:2003
Fosfatai (P-PO43-) mgP/l 0.016 LAND 58:2003

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas: 2024-01-05

Analizę atliko: Chemikė A.Babičeva,
 

Chemikė analitikė R. Tekorienė,
 

Tvirtinu: Cheminių tyrimų laboratorijos adm. E. Ivanauskaitė-Puodžiūnė

Užsakymo Nr.: 231124HA166
Protokolo Nr.: 177-662

Laboratorija už mėginių paėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais ir taikytini
tokiam ėminiui, koks buvo gautas.. Tyrimų protokolą dalimis dauginti galima tik su laboratorijos vadovo sutikimu.
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UAB „Grota“ Analitinė laboratorija, į. k. 120938642
Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; tel. +370 5 216 4389

 INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS
 REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas Vandens harmonija, UAB
Objektas UAB "Tetirvinai" Pasvalio r., Tetirvinų k.
Punktas 54269
Mėginio paėmimo data 2023-11-21

Tirta analitė Mato vnt. Nustatyta vertė Analizės metodas
Makroanijonų analizė:

Chloridas (Cl-) mg/l 48.89 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO4)2- mg/l 77.96 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitritas (NO2-) mg/l <0.2 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO3-) mg/l 24.57 LST EN ISO 10304-1:2009

Makrokatijonų analizė:
Natris (Na+) mg/l 137.81 LST EN ISO 14911:2000
Kalis (K+) mg/l 7.16 LST EN ISO 14911:2000

Kalcis (Ca2+) mg/l 97.75 LST EN ISO 14911:2000
Magnis (Mg2+) mg/l 21.82 LST EN ISO 14911:2000
Amonis (NH4+) mg/l <0.1 LST EN ISO 14911:2000

Kitos analitės:
Savitasis elektros laidis µS/cm25°C 1122 LST EN 27888:2002

ChDS mg/l 14.0 ISO 15705:2002
Permanganato skaičius mg/l 8.94 LST EN ISO 8467:2002

pH pH vnt. 7.50 LST EN ISO 10523:2012
Azotas (N) bendras mg/l 6.2 LAND 59:2003

Fosforas (P) bendras mg/l 0.260 LAND 58:2003
Fosfatai (P-PO43-) mgP/l 0.213 LAND 58:2003

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas: 2024-01-05

Analizę atliko: Chemikė A.Babičeva,
 

Chemikė analitikė R. Tekorienė,
 

Tvirtinu: Cheminių tyrimų laboratorijos adm. E. Ivanauskaitė-Puodžiūnė

Užsakymo Nr.: 231124HA166
Protokolo Nr.: 177-664

Laboratorija už mėginių paėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais ir taikytini
tokiam ėminiui, koks buvo gautas.. Tyrimų protokolą dalimis dauginti galima tik su laboratorijos vadovo sutikimu.
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UAB „Grota“ Analitinė laboratorija, į. k. 120938642
Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; tel. +370 5 216 4389

 INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS
 REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas Vandens harmonija, UAB
Objektas UAB "Tetirvinai" Pasvalio r., Tetirvinų k.
Punktas 54268
Mėginio paėmimo data 2023-11-21

Tirta analitė Mato vnt. Nustatyta vertė Analizės metodas
Makroanijonų analizė:

Chloridas (Cl-) mg/l 150.67 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO4)2- mg/l 229.92 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitritas (NO2-) mg/l <0.2 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO3-) mg/l 452.82 LST EN ISO 10304-1:2009

Makrokatijonų analizė:
Natris (Na+) mg/l 87.15 LST EN ISO 14911:2000
Kalis (K+) mg/l 50.22 LST EN ISO 14911:2000

Kalcis (Ca2+) mg/l 341.16 LST EN ISO 14911:2000
Magnis (Mg2+) mg/l 112.6 LST EN ISO 14911:2000
Amonis (NH4+) mg/l 0.86 LST EN ISO 14911:2000

Kitos analitės:
Savitasis elektros laidis µS/cm25°C 2330 LST EN 27888:2002

ChDS mg/l 32.5 ISO 15705:2002
Permanganato skaičius mg/l 10.2 LST EN ISO 8467:2002

pH pH vnt. 7.08 LST EN ISO 10523:2012
Azotas (N) bendras mg/l 121 LAND 59:2003

Fosforas (P) bendras mg/l 0.120 LAND 58:2003
Fosfatai (P-PO43-) mgP/l 0.097 LAND 58:2003

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas: 2024-01-05

Analizę atliko: Chemikė A.Babičeva,
 

Chemikė analitikė R. Tekorienė,
 

Tvirtinu: Cheminių tyrimų laboratorijos adm. E. Ivanauskaitė-Puodžiūnė

Užsakymo Nr.: 231124HA166
Protokolo Nr.: 177-663

Laboratorija už mėginių paėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais ir taikytini
tokiam ėminiui, koks buvo gautas.. Tyrimų protokolą dalimis dauginti galima tik su laboratorijos vadovo sutikimu.
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